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순환유동층 보일러는 층물질의 고른 유동화를 위한 분배기 계통, Cyclone, FBAC 등의 포집 계통부 및 

Sealpot, FBHE 등의 순환 계통부로 구성되어 있다.  

유동화 공기가 분배기를 통해 보일러 내부로 공급될 때 다양한 형태의 분산판 및 유동화 공기 노즐이 

사용되고 있다. 분산판 및 유동화 공기 노즐은 설계시 유동화 공기의 균일한 분배, 보일러 내부 층물질

의 Backshift 방지 및 막힘 현상 최소화, 층내부 및 층내 열교환 튜브 침식 최소화 등을 실현할 수 있도

록 고려되어야 한다.  

분산판에서 압력강하가 너무 적으면 국부적인 비유동화나 가열현상이 발생되며 반면에 과도할 경우

에는 동력비가 상승하게 되므로 최적으로 설계하는 것은 유동층에서 반응효율을 최대화 시키고 층물

질의 응결 및 마모 등을 조절하여 안정적인 조업에 필수적이며 또한 공정의 경제성 측면에서도 매우 

중요하다.  

본 연구에서는 기존 유동화 공기 노즐 및 당사에서 고안한 유동화 공기노즐 축소모형을 제작하여 상승

관의 단면적이 0.4m X 0.9m이고, 높이가 7m인 상온 실험장치를 이용하여, 유동화속도 변화에 따른 노

즐의 성능을 테스트 하였다.  

노즐의 성능검증을 위하여 Windbox로 유입되는 유동화 공기량, 층물질 입경, 층물질량 등을 변화시켜 

분산판의 전후부 압력손실, 로내 압력분포, 고체순환속도 등을 살펴 보았으며, 이러한 실험조건 변화

에 따라 유동특성을 결정하는 중요인자들의 상관관계를 도출하고자 하였다.  
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