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석탄가스화기로부터 배출된 합성가스를 이용한 발전시스템의 운전특성을 파악하고자 소형엔진시스

템의 운전 및 성능평가를 수행하였다. 공급된 연료는 3톤/일급 석탄가스화 플랜트에서 생성되는 합성

가스와 기존 LPG 연료를 대상으로 하였으며, 두 연료를 소형엔진시스템에 공급하여 운전한 결과 각 

연료별로 엔진출력 변화에 대한 연료유량, 배기가스 농도, 배기가스온도의 성능데이터를 획득하였다. 

적용된 소형엔진은 기존 LPG엔진의 연료공급 및 전기장치를 개조하여 사용하였다. 두 연료에 대한 소

형엔진시스템의 운전조건으로 LPG의 경우 연소최대압력은 저회전속도에서 일정하였고 3000rpm을 

지나면서 압력상승이 일어났으며 합성가스의 경우 회전속도에 비해 연소최대압력이 일정한 것으로 

나타났다. 흡기/배기온도는 발열량이 높은 LPG가 합성가스보다 높게 나타났으며 회전속도가 증가할

수록 공급되는 LPG와 합성가스의 유량이 증가하여 엔진의 내부 화염온도가 증가하고 배기온도가 상

승하였다.  
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