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분무 열분해 공정에 의한 YAG:Tb 형광체 합성에 있어서 Li2CO3 융제의 영향  
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분무열분해법에 의해 YAG:Tb(Y3Al5O12:Tb) 형광체들을 합성하였다. 일반적인 분무열분해법에 의

해 합성되어지는 YAG:Tb 형광체는 고온의 후열처리 후에도 구형의 형상을 가지고 있으며 입자들간

의 응집이 발생하지 않는다. 본 연구에선는 분무열분해법에 의해 합성되어지는 YAG:Tb 형광체의 발

광 특성을 개선하기 위해 분무용액에 융제를 첨가하였다. 분무용액에 첨가되어지는 리튬 탄산염 융

제가 YAG:Tb 형광체의 형태, 결정성 및 발광 특성에 미치는 영향 등을 조사하였다. 리튬 탄산염을 융

제로 함유한 분무용액으로부터 합성되어진 YAG:Tb 형광체는 후열처리 후에 미세하면서도 균일한 

형태를 가졌다. 융제로서 사용되어진 리튬 탄산염은 YAG:Tb 형광체의 발광 휘도 개선에도 효과적이

었다. 리튬 탄산염을 융제로 첨가한 경우에 합성되어진 YAG:Tb 형광체의 최적의 발광 세기는 융제

를 첨가하지 않은 경우에 합성되어진 형광체의 발광세기의 189%였다. 




