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고분자 전해질 연료전지가 당면한 기술적인 문제들의 대부분은 반응의 생성물인 물로부터 기인

하고 있다. 최근 이러한 물의 효과적인 제어를 위해서 기체확산층에 대한 관심들이 집중되고 있

으며 이에 대한 다양한 관점에서의 연구들이 진행되고 있다. 본 연구에서는 스택 관점에서 기체

확산층의 압축률을 변화시킴으로써 실제 스택의 성능 및 물 제어와 관련된 운전 특성 등을 고찰

하였다.   

유효면적이 10cm2인 MEA와 SGL사의 기체확산층 (10BC) 및 탄소 분리판으로 구성되는 5셀의 

소형 스택을 제작하여 스택의 체결 압력을 달리함으로써 기체확산층의 압축률을 변화시켜 스택

의 초기 성능 및 장시간 운전 안정성 등을 관찰하였다.   

스택의 체결압력이 증가함에 따라서 즉, 기체확산층의 압축률이 커짐에 따라서 스택의 초기 성

능이 향상되었으며 이는 스택 구성 부품간의 접촉저항의 감소가 주 원인인 것으로 판단되었다. 

또한, 스택 체결압력의 증가는 스택 내 압력 강하를 증진시킴으로써 원활한 물 배출에 효과적이

었으며 결과적으로 스택의 안정된 운전을 가능케 하였다. 이상의 결과는 실제 스택을 제작함에 

있어서 중요한 변수인 기체확산층의 압축률 및 이에 따른 스택성능, 스택 내 압력강하 및 물배

출에 대한 중요한 설계 변수를 제공할 것으로 기대된다.    




