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본 연구에서는 활성탄 흡착탑을 이용한 VOC를 제거특성을 알아보기 위하여 실험실 규모의 흡

착탑을 제작하고 VOC 제거 효율을 높일 수 있는 방안에 관하여 조사하였다.  보다 적확한 실험

을 위하여 실제 산업현장에서 사용되고 있는 신탄, 재생탄, 차콜등 여러 가지 상업용 활성탄을 

이용하여 흡착특성에 대하여 조사하였다. 상온에서 흡착질의 공간속도와 충진된 활성탄의 H/D

를 변화시켜 활성탄의 톨루엔 흡착성능을 평가한 결과 신탄이 다른 활성탄에 비하여 톨루엔 흡

착성능이 더 뛰어났고, 활성탄의 충진 높이 (H/D)가 일정할 때 흡착질의 GHSV가 커질수록 파과

시간과 포화시간이 짧아지며 흡착량과 흡착효율 또한 대체적으로 감소하였다. GHSV가 커질수

록 흡착효율이 감소한 것은 흡착질의 유량이 증가함으로써 접촉시간이 짧아져 유입된 톨루엔이 

활성탄의 세공에 흡착되지 못하고 배출되었기 때문으로 판단된다. GHSV가 동일할 때, 즉 흡착

탑에 충진된 활성탄 전체에 대한 접촉시간이 같을 때, 활성탄의 충진 높이가 변화함에 따라 활

성탄의 흡착성능 또한 변화하였다. 그것은 GHSV가 동일할 때, H/D가 1에서 4로 증가하게 되면 

공급되는 톨루엔의 유량은 4배 증가하게 되고, 결과적으로 GHSV가 같더라도 활성탄의 충진 높

이가 높아질수록 활성탄의 흡착표면과 만나게 되는 흡착질의 유량이 상대적으로 크기 때문에 

흡착성능이 감소된 것으로 판단된다.  


