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국제적으로 화석에너지의 소비로 인한 대기오염과 화석에너지의 고갈로 인한 에너지 수급의 문

제에 직면하면서 대체에너지에 대한관심이 높아지고 있으며, 바이오매스의 이용이 그 대안중 

하나로 부곽되고 있다. 왕겨는 이러한 바이오매스의 한 종류로서 국내에서는 연간 700만 톤 이

상이 생산되고 있으며, 대부분 퇴비, 사료, 소각 등 단순한 방법의 재이용을 통해 처리되고 있다. 

특히 밀 볏짚의 에너지화 이용에 대한 연구가 서구에서는 진행되고 있는 반면에 쌀 볏짚에 대한 

연구는 거의 없는 실정이다. 또한 여러가지 바이오매스 장점에도 불구 하고 손쉽게 가스화가 상

용화되고 있지 못하는 이유중의 하나는 바이오매스로부터 가스화에 의해 생성된 합성가스 중에

는 불순물로서 발생되는 타르, 더스트 등이 배관이나 열교환기 등에 부착 되어 연속 운전을 방

해하는 동시에 가스엔진, 가스터빈 등의 효율을 저하시키는 점을 들수있다. 본 연구에서는 하향

류식 가스화기를 이용하여 왕겨 가스화시 생성되는 합성가스 특성 및 실제 생성된 합성가스를 

이용하여 가스엔진의 적용 가능성에 대하여 알아보았다.  


