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타이어는 고무로만 이루어진 것이 아니라 다양한 소재의 여러 요소로 구성되어 있다. 타이어 코

드는 타이어의 내구성과 주행성, 안정성을 높이기 위해 고무 내부에 들어가는 섬유 재질의 보강

재이다. 본 연구는 타이어 코드를 구성하는 타이어 코드표면을 플라즈마로 처리하여 친수성이 

되게 함으로써 타이어코드에 접착제로 쓰이는 물에 잘 녹고 극성물질인 RFL( Resorcinol-

Formaldehyde-Latex)이 타이어코드로 쓰이는 PET Fiber와 더 많이 흡착되게 하여 접착력의 

강도를 강화시켜고 타이어의 내구성과 안정성을 높이는데 있다. 이 실험을 위해서 사전에 PET

필름을 가지고 상압플라즈마에 처리를 한 후 Contact Angle을 측정하여 비교해 보았고, 그 실험

결과 PET필름의 표면에 플라즈마 처리를 한 것이 PET필름이 친수성이 되는데 효과가 있었다. 

그 후 PET Fiber표면을 상압플라즈마로 처리를 하고, 접착제를 붙여서 건조시킨 후 고무를 입

혀 인장강도 실험을 한 결과 플라즈마 처리를 한 PET Fiber 타이어 코드의 인장강도가 높게 나

온 것을 확인 할 수 있었다.  


