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효소연료전지에서 Anode 조건에 따른 출력 변화
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효소 연료전지는 PEMFC에서 사용되는 백금과 같은 촉매대신에 효소를 사용해 연료를 산화하

고 환원하는 연료전지인데, 연료로써 글루코스, 에탄올, 포도당 등을 이용한다. 효소연료전지

는 휴대용 전자장치나 신체에 붙여서 사용하거나 체내에 이식되는 의료장비에 적용할 수 있

다. 하지만 효소 연료전지는 아직 연구개발단계로 낮은 출력과 안정성이 가장 큰 해결과제이

다.  본 실험에서는 Anode에 효소를 고정화 시켜서 글루코스 산화반응을 진행하게 하였고,

Cathode와 전해질 막은 PEMFC용을 그대로 사용해 Anode의 효소 반응을 연구하고자 하였다.

Anode는 효소와 조효소, 카본 입자, 글리세롤 등을 혼합해 몰드에 넣고 압력을 가해 성형한 후

건조시키고 표면을 Nafion으로 코팅하였다. Anode 효소와 조효소 농도, 성형 압력, 글루코스 농

도, Nafion 코팅 두께 등을 변화 시키면서 IV curve를 측정해 출력을 계산하였다. 최적 조건에서

1647mW/m² 출력밀도를 얻었다. Anode 제조조건에 따른 출력 변화를 측정해 안정성 향상에 대

하여 연구하였다.  

 


