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매립지 가스에는 메탄, 질소, 산소, 이산화탄소 외에 다양한 불순물이 포함되어 있으며 본 연

구에서는 1~2% 수준으로 존재하는 산소를 제거하기 위해 페롭스카이트계 물질을 이용하였

다. 페롭스카이트형 산화물은 구연산법을 통해 제조하였고  900 ℃ 이상에서 소결한 분말을 X-

선 회절 분석으로 측정한 결과 불순물 없는 전형적인 페롭스카이트 구조를 보였다. 전자주사

현미경으로 분말의 형태와 크기를 관측하였고, BET를 이용하여 비표면적을 측정하였다. 본 분

말을 이용한 산소 제거 실험은 온도에 따라 흡착특성과 촉매 산화특성을 동시에 검토하였으

며, 공급 가스 조성과 유량을 변화시켜서 체류시간에 따른 영향을 조사하였다. 쿼츠튜브에 합

성한 산화물 분말을 담지한 후 양단은 쿼츠울로 고정하고 가스의 혼합 및 분배를 위해 그 양옆

으로 쿼츠펠렛으로 채운 후 실험을 수행하였다. 고온 반응기를 통해 공급가스의 유량, 반응 온

도, 반응시간에 따른 산소 제거 특성을 얻었으며 산소는 90% 이상 제거 가능하였다.
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