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졸-겔 공정에 의한 폴리카보네이트용 하드코팅 용액 제조 시 2종 혼성 실란커플링제의 혼합
비율에 따른 영향
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폴리카보네이트(Polycarbonate, PC)는 가볍고, 내 충격성 및 가공성이 우수하여 과학기기의 렌

즈 및 각종 건축물의 투명 소재 등에 유리의 대체품으로서 널리 이용되고 있으며, 최근에는 디

스플레이 관련 기기의 윈도우 렌즈로의 응용 또한 활발히 이루어지고 있다. 게다가 폴리카보

네이트는 모듈의 경박, 경량화가 용이하므로 초박형 제품의 표시 창에 적용의 폭을 넓힐 수 있

다. 그러나 PC가 우수한 특성 및 다양한 적용 분야가 있음에도 불구하고 스크래치에 대한 매우

낮은 경도 값을 가짐으로써 제품의 유통 또는 사용 시에 접촉으로 인한 제품의 손상을 줄 염려

가 있다. 이를 해결하기 위해 표면에 하드코팅제를 도장하여 사용하고 있으나, 현재까지 만족

할 만한 표면 경도를 가지지 못한다.  

본 연구 개발에서는 PC시트의 표면 경도 향상을 위하여 졸-겔 공정에 의거하여 GPTMS[(3-

glycidoxypropyl) trimethoxysilane]와 VTES(Vinyltriethoxysilane)를 출발 물질로 하여 열경화형 하드

코팅 용액을 제조하였다. 이렇게 제조 된 하드 코팅 용액을 PC시트에 스핀 코팅하여 코팅 도막

의 물성을 살펴보았다. 이 때  2종 혼성 실란 커플링제의 혼합 비율 변화가 코팅 막의 물성에 미

치는 영향을 조사하였다.


