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본 논문에서는 산성가스 제거 공정 중에서 가장 널리 사용되는 아민(Amine)을 이용한 산성가스

흡수 공정을 연구 대상으로 삼았으며, 흡수제로는 아민의 한 종류인 Methyldiethanolamine(MDEA)

을 선정하였다. 이러한 산성가스 흡수 공정의 운영 비용 중 인건비를 제외한 약 70%가 흡수제

를 재생하는데 들어가는 재생 에너지의 비용이다. 따라서 재생 에너지를 최소화하기 위해 산

성가스 제거 공정을 모사하고 이를 이용하여  민감도 분석을 수행하였다.

생산가스 사양과 투입가스 조건에 맞게 산성가스 제거 공정을 모사하였으며 주요 설계인자로

서 옅은 산성가스 부하(Lean acid gas loading), 흡수탑 및 재생탑 이론 단수를 변화시켜 최소 재생

에너지를 찾는 민감도 분석을 수행하였다.

결론적으로, 본 논문에서는 산성가스 제거 공정의 이론적 특성을 활용하여 보다 적은 변수로

민감도 분석을 수행할 수 있는 방법론을 정립하였으며 민감도 분석 수행 결과 초기 모사 결과

에 비해 약 5.5%의 재생 에너지를 저감하였고 공정의 최적 운전 조건을 도출하였다. 또한 본

논문에서 제시한 방법론은 신규 산성가스 제거 공정 설계 자료 검증, 기존 산성가스 제거 공정

의 개선안 검증에 활용할 수 있다.


