
Theories and Applications of Chem. Eng., 2014, Vol. 20, No. 2 1631

화학공학의 이론과 응용 제20권 제2호 2014년

구리 촉매계를 이용한 다시마 유래 바이오-오일의 수소첨가반응 연구
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최근 지속가능한 바이오매스 중의 하나인 해조류(macroalgae)로부터 급속열분해(fast pyrolysis)

공정을 통해 바이오-오일(bio-oil)로 전환하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 갈조류 바이

오매스는 우리나라 기후조건에서 양식이 적합하며, 그 중에서도 높은 에너지밀도를 가진 다시

마종에 대한 열분해 특성연구와 급속열분해에 의해 생산된 바이오-오일의 특성에 관한 연구

결과가 보고되고 있다.

본 연구에서는 급속열분해에 의해 제조된 다시마 유래 바이오-오일로부터 수송용 액체연료를

제조하기 위해 이를 감압증류로 분별정제를 거쳐 친수성계 바이오-오일로부터 구리계 촉매를

사용하여 수소첨가반응(hydrotreating)을 시켜 소수성계 바이오-오일로 전환시켰다. 수소첨가반

응에 대한 적절한 반응온도(300-400 ℃)와 공간속도(LHSV 0.24-0.78 h-1) 조건에서 생성물의 소수

성계 바이오-오일의 수율 및 반응특성을 조사하였으며, 가솔린 및 디젤의 수송용 액체연료와

연료특성을 비교하였다.


