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MATLAB 이용한 중력가압식 습식산화 반응기 온도분포 해석
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전 세계적으로 폐기물 관리, 처리, 이동에 관한 규제가 강화되고 있어, 폐기물 처리 및 폐자원

에너지화 관련 시장의 성장 가능성이 높아지고 있다. 또한 1992년 우리나라는 폐기물 해양투기

금지 국제협약에 가입하면서 2012년부터 폐기물 해양투기가 금지되었다. 이에 따라 우리나라

는 모든 폐기물을 육상에서 처리하기 위해 노력하고 있다. 그러나 현재까지 폐기물 처리 및 에

너지화를 위해 매립 또는 소각처리방식을 많이 선택하고 있으며, 매립 또는 소각과정에서 발

생하는 악취문제와 환경오염물질 처리, 폐기물 처리시설 기피 현상으로 사회, 경제적 어려움

을 겪고 있다. 

이러한 문제를 해결하기 위해 태양에너지를 이용한 유기폐기물 처리, 곤충 유충을 활용한 유

기폐기물 처리, 열수분해를 이용한 유기폐기물 처리 등 다양한 연구가 수행되고 있다. 이 연구

에서는 유기폐기물 무해화 과정에서 발생하는 오염물질 처리에 유리하고 에너지 회수에 효과

적인 유기폐기물 습식산화반응을 다루었다. 또한 중력가압식 습식산화 반응기의 최적설계를

위하여 매틀랩 프로그래밍을 통해 반응기 모델 시뮬레이션을 수행하였으며, 최적의 반응기 크

기 및 산화제 공급위치를 검토하였다.
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