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기존의 화석연료와 달리 목질계 바이오매스는 전 지구적으로 비교적 고르게 분포되어있다. 식

용계 바이오매스는 식량자원을 자원화 한다는 윤리적 문제가 항상 거론되어 왔지만 목질계 바

이오매스는 비식용 자원으로 윤리적 문제에 대해서 자유롭고 그 활용가치 또한 높게 평가되고

있다. 목질계 바이오매스를 자원화하는 방법에는 물리적, 열화학적, 생물학적 처리 방법이 있

지만 이 중에서도 열화학적 전환 과정은 간단하면서도 다양한 물질들이 생성되어 활용가치가

높다. 이번 연구에서는 대표적인 목질계 바이오매스인 낙엽송 톱밥을 이용하여 열화학적 전환

과정 중 하나인 열분해 실험을 진행하였다. 승온율은 10 ℃/min으로 고정하였고 지속적으로 N2

를 150 cc/min으로 흘려주었다. 열분해 온도는 350, 400, 450, 500, 550 ℃로 진행하였고 열분해 후

생성되는 바이오 촤(bio-char), 바이오 오일(bio-oil)의 생성량과 분석을 진행하였다. 분석 방법에

는 원소 분석과, 질량 비교, GC-MS를 이용하였고 수율과 성분비가 좋은 최적의 조건을 찾는데

집중하였다.


