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CNT를 이용하여 향상된 기계적 물성을 갖는 고분자 복합체의 개발
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 탄소나노튜브(Carbon nanotubes)는 우수한 기계적, 전기적, 자기적 특징 때문에 센서, 수퍼커패

시터, 디스플레이, 2차전지 및 에너지저장 등 다양한 분야에 응용 될 수 있다. 또한 저밀도, 고

강도의 물성을 갖는 탄소나노튜브는 가벼우면서도 강도가 높은 복합체 제작이 필요한 산업분

야에서 보강재로도 각광받고 있다. 탄소나노튜브는 선형, 가지형, 나선형과 같은 다양한 형태

를 가지고 있으며 이러한 형태에 따라 특유의 성질을 갖게 된다.

 본 연구에서는 스프링처럼 꼬인 형태를 가지는 코일형 탄소나노튜브(Carbon nanocoils, CNCs)

를 합성하고, 이를 충전재로 사용하여 향상된 기계적 물성을 갖는 코일형 탄소나노튜브-고분

자 복합체를 제조하였다. 코일형 탄소나노튜브는 화학기상 증착법(Chemical Vapor Depositon)을

통해 합성하였으며 코일형 탄소나노튜브를 첨가한 복합체 제조는 Solution mixing법을 이용하였

다. 제조된 코일형 탄소나노튜브-고분자 복합체의 기계적인 물성을 확인하기 위해 만능인장

시험기로 인장강도를 측정하였으며 주사전자현미경을 이용하여 단면의 이미지를 관찰하였

다.


