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PEMFC Stack 내에서 전해질 막 열화 연구 
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고분자전해질 연료전지(PEMFC)는 미래에 수소 자동차에 전력을 공급하기 위한 경제적으로 

제일 뛰어난 후보자이다. 하지만 상용화에 있어서 제일 큰 문제점은 내구성이다. 따라서 1개

의 MEA를 사용한 Unit Cell의 열화 조건을 가지고 여러 개의 MEA를 사용하는 Stack에 적용

하여 실험을 하였고, Unit Cell로 측정하였을 때와의 차이점을 비교해 보았다. 

본 연구에서는 5-Cell Stack을 사용 하였고, 전기 화학적 열화와 기계적 열화 방법을 사용하

여 고분자 막에 전해질 막 열화 시험을 하였다. 전기화학적 열화는 OCV와 저 가습 조건으로, 

기계적 열화는 Wet-Dry 가속화 기법으로 진행하였다. 전해질 막 열화 시험 후 각각 MEA변화

를 I-V Curve, H.C.C.D, E.C.S.A, Impedance를 측정 하여 확인하였다. Stack의 각각 MEA들

을 비교 하였더니 모두 다 다른 열화정도를 나타내었지만 평균적으로는 Unit Cell로 측정하였

을 때와 같은 열화 정도를 보였다. 


