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알칼리 탄산화물을 이용한 반응증류공정에서
LiCl-KCl-RECl3의 열적거동특성 
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원자력발전소에서 발생되는 산화물 형태 사용후핵연료의 재활용을 목적으로 개발중인 사용

후핵연료 파이로프로세싱(Pyroprocessing)은 고온의 용융염(LiCl 또는 LiCl-KCl) 내에서 전

기화학적 방법을 이용하여 U 및 TRU 금속을 회수하는 공정이다. 이 공정에서는 방사성 희토
류 핵종을 함유한 LiCl-KCl 공융염폐기물이 상당량 발생되며, 이러한 방사성 폐기물을 최소

화하고 안정한 형태로 처리하기 위해서는 공융염폐기물에서 방사성 핵종을 고화체 제조가 용
이한 형태로 분리하는 것이 가장 효과적인 방법이다. 이를 위해 본 연구에서는 별개의 장치에

서 수행되었던 핵종의 화학적 전환공정과 LiCl-KCl 공융염의 증류공정을 단일장치에서 수행

이 가능하도록 반응증류공정으로 개량한 후 이 공정을 이용하여 LiCl-KCl-RECl3의 열적거동

과 희토류 핵종분리 및 LiCl-KCl 공융염의 정제 등을 평가하였으며, 이 결과들을 활용하여 사

용후핵연료 파이로프로세싱에서 발생되는 방사성 폐기물의 감용 및 방사성 핵종 고화처리의 
용이성 증진을 위한 효율적인 핵종분리조건을 수립하고자 하였다. 


