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천연가스는 메탄을 주성분으로 하는 혼합물이며, 질소, 이산화탄소, 항화합물, 수은, 수분 등의

미량의 불순물들이 포함되어 있다. 이러한 천연가스는 파이프라인을 이용한 방법과 액화하여

이송되는 방법으로 분류된다. 천연가스를 사용하기 위해 다양한 전처리 공정을 거치게 되는데

그 중 산성가스인 이산화탄소는 액화 시 응결하여 관의 막힘 현상을 일으키므로 액화 천연가

스를 생산 하기 위해서는 CO2 농도 50ppm 이하의 허용농도를 통과해야 한다. 현재 CO2 제거

를 위해 아민을 통한 분리 공정이 많이 사용하고 있으나, 많은 재생에너지를 사용하며, 아민

손실로 인한 보충, 환경 문제 등의 단점으로 대체할 수 있는 CO2 분리 공정 연구가 많이 되고

있다. 
 본 연구에서는 CO2 흡착 분리를 위해 CO2/CH4의 높은 선택도를 갖는 제올라이트 계열 흡착

제를 제조하였다. 제조된 흡착제에 대해 XRD, SEM, 비표면적 측정 등을 통해 물리적 특성을

평가하였다. 흡착 조건은 25 °C의 온도에 대해 CO2, CH4 각각 1 bar, 30 bar 압력에서 등온

흡착량을 평가하였으며, 흡착식 모델링을 통해 CO2/CH4 선택도에 대해 비교 분석하였다. 
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