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수십 년 동안 TiO2는 우수한 기계적 저항성, 높은 내구성, 친환경 수명주기 및 저렴한 가격 등

의 특성을 이용하여 광촉매로 연구되고 있다. 반면 TiO2는 가시광선의 낮은 흡수율과 상대적

으로 빠른 전하이동 재조합으로 광활성화에 한계점을 나타낸다. 넓은 비표면적(~ 2600

m2/g), 우수한 전자 전도성(Ebg=0 eV) 특성을 나타내는 환원된 그래핀 산화물(Reduced

graphene oxide; RGO)을 기반으로 TiO2 복합체를 제조하면, 광촉매 분해를 촉진시킬 수 있어

메틸렌블루(MB)를 이용하여 효과를 확인하였다. TiO2와 RGO/TiO2를 이용한 MB제거 1차반

응 속도상수는 각각 0.019 min-1, 0.055 min-1로 RGO/TiO2의 제거효율이 더 높았다. UV 파

장별 MB 제거 효율은 UVC-RGO/TiO2 ＞ UVA-RGO/TiO2 ＞ UVC ＞ UVA 순으로 증가하

였다. 이는 UVC (13% 미만)와 UVA (5% 미만)로 인한 직접 광분해에 의한 영향은 적은 반면,

RGO/TiO2에 의한 광촉매 분해가 MB 분해에 주요한 반응임을 시사한다.
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