
Theories and Applications of Chem. Eng., 2018, Vol. 24, No. 1 524

화학공학의 이론과 응용 제24권 제1호 2018년

중소사업장 SOx, NOx 입자전환 기술 개발

황유진, 박세용, 류혜원, 정재훈, 류수민, 
 

김기훈, 오대준, 박영권†

서울시립대학교

(catalica@uos.ac.kr†)

유리 공장, 도색 공장과 같은 중소형 연소시설에서는 1차 배출 미세먼지와 2차 생성 미세먼지

의 전구물질인 SOx, NOx가 다량 배출되고 있다. 또한, 중소형 연소시설은 주거지역에 인접하

여 있고 영세 사업장이 많아 오염 체감도가 크다. 기존의 SOx와 NOx 각각을 처리하는 단일설

비의 경우 발생되는 운전상의 문제와 경제적인 문제를 고려하여 최근에는 한 개의 시스템에

서 동시 제거하고자 하는 연구가 진행 중에 있다. SOx와 NOx를 동시에 처리할 수 있는 저비

용의 대기오염방지시스템이 전무하여 본 연구에서 보급형 대기오염물질 저감수단을 개발하

고 적용하고자 한다. 본 연구에서는 SOx, NOx를 입자상 염으로 전환 후 동시 제거하는 기술

을 개발하고자 한다. 또한, 산성조건의 배기가스 분위기에서 SOx, NOx의 입자 전환 메커니즘

을 규명하여 대기오염물질 저감 연구를 발전시키고자 한다. 
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