
Theories and Applications of Chem. Eng., 2021, Vol. 27, No. 1 761

화학공학의 이론과 응용 제27권 제1호 2021년

수평 고정층 반응기에서 운전 변수에 따른
탄소 나노 튜브의 성장 특성
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최근 전기차 시장 확대에 힘입어 리튬이온배터리(LIB) 수요가 증가함에 따라 전극용 탄소 소

재로서 탄소 나노 튜브(CNT, carbon nanotube)가 각광을 받고 있다. 그러나 국내에서 판매되

고 있는 탄소 나노 튜브 제품은 에틸렌 및 아세틸렌의 탄소원을 기반으로 생산되고 있어, 탄소 

나노 튜브를 보다 경제적으로 생산하기 위한 연구가 필요하다.

본 연구에서는 메탄의 고온 촉매 열분해 조건에 따른 탄소 나노 튜브의 성장 특성을 파악하였

다. 운전 변수로는 촉매 입자 사이즈(75-100, 125-150, 212-300, 300-500㎛), 반응 온도

(800-950℃), 메탄가스와 수소 가스의 부분 압력 비(1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1)가 고려되었으며 

메탄 분해 반응은 Fe-Mo/MgO 촉매 하에 수평 고정층 반응기에서 수행되었다. 운전 조건에 

따라 생성된 탄소 나노 튜브의 수율, 형상 및 결정성은 열 중량 분석기(TGA)와 주사전자현미

경(SEM), 라만 분광 분석기(Raman)을 이용하여 확인하였다.




