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고액이 혼재하는 슬러지 층에 기계적인 힘(가압력 또는 진공압력)을 인가하여 여과포를 통해 유체는 

통과시키고 입자는 여과포 표면에서 잔류하게 하는 것을 탈수라고 한다. 탈수율은 탈수속도와 최종 탈

수케이크의 함수율에 따라 결정된다. 동일 슬러지에 대하여 탈수속도를 증가 시키면 고 함수율 탈수 

케이크가 생산되는 경향이 있다. 슬러지 층에 가압력을 인가하는 기계식 탈수장치에 열을 인가하는 열 

탈수장치를 적용함으로, 탈수 속도의 증가와 동시에 저 함수율 탈수 케이크를 생산하고자 한다. 기계

식 탈수장치에 비하여 탈수율을 획기적으로 향상 시킬 수 있기 때문에 현재 국내적으로 요구하고 있는 

고효율 저 함수 탈수 케이크 생산 시스템 구축에 대응할 수 있다. 기계식 탈수가 슬러지 층에 공급압력

과 압착력과 같은 외부가압력 인가로 고액을 분리하지만 열 탈수는 이 가압력 외에 슬러지 층에 저온 

열을 인가하여 탈수하는 것이다. 케이크 층 내부에 형성되어 있는 모세관에 잔류하고 있는 여액은 외

부 가압력에 의해 쉽게 배출되지 않는다. 하지만 슬러지 층으로 전도된 열은 모세관내의 잔류 여액 증

발을 유도하고, 이 증발 압력은 잔류여액을 배출하게 하는 내부증발압력으로 작용한다. 뿐만 아니라 

케이크 층의 온도 상승에 따라 잔류 여액의 점도가 낮아져 모세관내에서의 유동성이 증가하여 여액 배

출을 용이하게 한다.  
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