
Theories and Applications of Chem. Eng., 2006, Vol. 12, No. 1 1390

화학공학의 이론과 응용 제12권 제1호 2006년

Microsuspension 중합 방식을 이용한 PVC 중합에서  
유화제와 보조유화제의 특성에 따른 입자특성 연구  
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PVC는 용도와 입자 특성에 따라 다양한 중합 방법에 의해 중합 될 수 있으며, paste resin의 경우, 크

게 emulsion polymerization과 micro-suspension polymerization으로 분류된다. 일반적으로 

emulsion polymerization으로 제조되는 PVC latex particle들은 평균입자 크기가 0.3 µm 이하의 size

를 가지며 particle size distribution은 monodisperse한 형태를 가진다. 이러한 작은 particle size는 높

은 점도와 좋지 못한 유동학적 성질을 유발하기 때문에 micro-suspension 중합방식은 particle size

를 증가시키면서 이러한 성질을 개선시킬 수 있는 중합방식이다. Micro-suspension 중합방식에는 

VC monomer외에도 다양한 chemical들이 첨가되어 콜로이드의 안정화나 생성물의 입자크기, 물성 

개선 등에 기여하게 된다. 이 중 유화제와 보조유화제는 latex입자의 형성과정에서 이들의 표면에 흡

착되어 자체의 정전기적 작용으로, 생성되는 emulsion과 latex에 안정성을 부여하며 반응기의 scale

형성, 반응기내의 점도, 열안정성, 표면성질 등 거의 모든 성질에 영향을 미치는 중요한 변수이다. 본 

연구의 목적은 대표적인 sulfate계, sulfonate계 유화제와 서로 다른 작용기를 가지는 보조유화제들을 

이용하여, 다양한 중합조건에서 생성되는 PVC latex의 입자특성과 안정성에 미치는 영향을 알아보

고자 하였다. 생성된 paste resin과 latex는 SEM, optical microscope, particle size analyzer등을 이용

하여 각 chemical들이 입자크기와 안정성에 미치는 영향을 관찰하였다.  


