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수중에 있는 중금속 이온을 제거하고자 메조포러스 실리케이트의 다양한 기능기를 도입하여 흡착제

로 사용하여 왔었다. 본 연구에서는 hexagonal mesoporous silicate를 제조할 때 계면활성제로 사용

되는 dodecylamine의 중금속 흡착능을 확인하고자 하였다.  즉, 계면활성제가 들어 있는 메조포러스 

실리케이트의 납이온 흡착능을 관찰하였다.  X-선 회절분석, 투사전자현미경 및 질소 기체 흡착 실험

에서 제조된 메조포러스 실리케이트의 기공구조와 분포를 확인하였다.  적외선 분광기로 흡착제에 

소성 전의 계면활성제가 존재함을 관찰할 수 있었다.  납이온 흡착실험에서 소성된 메조포러스 실리

케이트는 납이온 흡착능이 없었지만, 계면활성제가 들어 있는 메조포러스 실리케이트는 Langmuir 

모델에 적용한 결과, 242.5 mg/g의 흡착능을 보였주었다.  투사 및 주사 전자현미경 이미지에서 흡착 

전후에 흡착제의 형태의 변화는 관찰되지 않았고, 적외선 분광기 분석 결과, 흡착 후 납이온 관련된 

새로운 IR 피크와 C-H기의 감소가 관찰되었다.   


