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오염된 폐 PS로부터 스티렌 모노머와 유효한 화학물질들을 회수하기 위한 공정에서 발생하는 잔사

(Residue)는 최종단계에서 폐기하여야 하나, 이는 매우 유용한 탄소성분을 다량 포함하고 있기 때문

에 이를 연소시켜 열을 회수하기 위한 연구들이 진행되고 있다.   

열을 회수하기 위한 방법들로는 연소열을 이용하여 steam등을 발생시켜 이를 활용하는 방안도 있으

나, 본 연구에서는 잔사의 연소열을 직접 오염된 폐 PS의 열분해 열로 사용함으로써 폐 PS 열분해 산

업화에서 조업 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 지자체에서 문제가 될 수 있는 오염된 폐 PS의 열

분해 잔사를 폐기하지 않고 효과적으로 처리할 수 있는 방안을 고찰하였다.   

효과적인 열 회수 공정으로 본 연구에서는 Annular형 유동층을 제작 사용하였으며, 이 공정의 설계 

및 scale-up등에 필요한 수력학적 특성을 고찰하였다. Annular형 유동층 반응 공정에서 기포 및 입자

의 흐름 거동과 특성을 계의 상태 변수인 압력의 변화를 추적하여 분석함으로써 해석하였다. 즉, 시간

의 변화에 따른 P-fluctuation을 Chaos 해석 방법을 사용하여 해석하였으며, Umf, Ut 등의 유속 변화 

특성과 기포의 흐름 거동을 고찰하였다.  


