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NOx는 연소 후 별도의 설비에서 처리되는 방법이 비교적 효과적이며, 이중 V2O5/TiO2촉매상에서 

NH3를 환원제로 하는 NH3-SCR (Selective Catalytic Reduction)이 가장 효과적인 것으로 알려져 있

다. 본 연구는 저온영역에서 활성을 갖는 저온탈질촉매와 기상 화합물과의 반응 특성에 대하여 논한

다. SCR 반응이 정상상태에 도달한 후에 수분을 투입하여 생성되는 NOx의 농도 변화에서, 200℃와 

300℃에서 모두 수분 투입 후 약 4시간 후 생성물의 농도변화가 없었으며, 12시간 후에도 농도의 변

화는 발생하지 않았다. 산소에 대한 영향은 촉매에 따라 차이가 있으나, 과거 연구결과에 의하면 산소

농도가 1% 이내에서는 SCR 반응 활성이 산소농도에 따라 급격히 증가하다가 1% 이상에서는 더 이

상 변하지 않는 형태를 나타냈다. 그러나, 이러한 결과는 250℃이상의 온도영역에서 실험한 결과이

며 200℃ 이하의 저온에서는  산소농도를 13%까지 증가시킴에 따라 SCR 반응성은 이에 비례하여 

증가하는 경향을 나타냈다.   
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