
Theories and Applications of Chem. Eng., 2007, Vol. 13, No. 2 1619

화학공학의 이론과 응용 제13권 제2호 2007년

FAST-Chrom/SMB 와 ASPEN Chromatography 를 통한 4구역 SMB 모사 및 성능 비교 
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자연계에 필수적으로 존재하는 광학성 이성질체의 이성분계 분리 및 정제 공정인 SMB 

(Simulated Moving Bed) 는 1960년대 초반 UOP 에 의하여 특허를 받은 기술로써 Batch 

Chromato-graphy 에 비하여 높은 생산성과 낮은 용매소비량 및 연속적으로 운전이 가능한 공

정이다. 본 연구에서는 ASPEN Chromato-graphy 2004.1 과 CE/SE (Conservation 

Element/Solution Elenment) method 를 바탕으로 구성된 FAST-Chrom/SMB v.1.2 를 사용하여 

4구역  SMB 공정을 모사한다. 이러한 모사결과를 바탕으로 ASPEN Chromatography 

2004.1 과 FAST-Chrom/SMB v.1.2 의 성능을 비교한다. 

본 연구에서는 흡착평형식 중 Linear, Langmiur type 등 총 6가지의 흡착공정을 선정하여 4구역 

SMB 공정을 모사한다.  FAST-Chrom/SMB 와 ASPEN Chromatography 를 비교 분석해 본 결

과, 평균농도에서 최대 5% 차이를 보인다. 또한 이들 2개의 모사프로그램의 계산 시간은 

Modified Langmuir type 을 제외한 나머지 공정에서는 FAST-Chrom/SMB 이 ASPEN 

Chromatography  보다 최대 5배 빠르다. 이로써 FAST-Chrom/SMB 의 정확성 및 계산효율을 

검증하였다.   




