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염료를 이용한 광감응 이산화티타늄 전극의 제작에 있어 전극상에 탄소나노튜브와 고분자를 도

입하여 저온에서도 제작가능한 전극을 개발하였다. 일반적인 광감응 이산화티타늄 전극의 제작

에 있어서는 이산화티타늄 입자들을 서로 연결하여 전자전달을 용이하게 하기 위해 고온에서 

열처리하는 과정이 필요하다. 하지만 이러한 열처리 과정이 포함됨에 따라 고분자 등의 여러 유

용한 전도성 기판 선택에 제한이 발생한다. 본 연구에서는 이러한 나노입자를 고분자 용액에 담

지시키고 여기에 전도성이 큰 탄소나노튜브를 도입하여 고분자 내에 분리되어 존재하는 이산화

티타늄 입자들을 연결시킴으로써, 저온에서 이산화티타늄 전극의 제작을 가능하게 하였다. 또

한 일반적으로 광감응 이산화티타늄 전극 기술에 있어, 이산화티타늄 입자에 염료를 흡착시켜 

가시광 활성을 갖게 하지만, 이러한 경우 염료의 작용기가 제한되며 이들의 흡착 안정성이 크게 

떨어진다. 본 연구에서는 이산화티타늄을 담지하는 고분자에 염료를 흡착시킴으로써 다양한 염

료를 광감응제로 이용할수 있게 하였다. 고분자에 흡착된 염료가 광에 의해 여기되고 여기된 전

자를 이산화티타늄의 전도대에 전달하고, 이렇게 전달된 전자가 다시 탄소나노튜브에 의해 전

도성 기판의 표면까지 효율적으로 전달된다. 이러한 전극을 이용한 수소발생 광전기화학 전지

의 수소발생량이 전극내에 탄소나노튜브가 존재할 때 크게 향상되었다.  




