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국제법에 따라 하수처리장에서 발생하는 슬러지의 해양투기가 금지됨에 따라 발생된 슬러지 처

리가 문제가 되고 있다. 국내 및 국외의 하수는 혐기적으로 처리되고 매립되는 경우에 메탄

(CH4) 및 아산화질소(N2O) 배출원이 될 수 있다. 이 두 가스는 대표적인 지구온난화 가스이며 

하수처리장에서 발생된 온실가스들은 지구온난화를 더욱 가속화시키고 있다. 이에 하수 처리시 

배출되는 온실가스 감축에 대한 연구의 필요성이 증가하고 있다. 본 연구에서는 하수 처리 시스

템의 주요 생물학적 하수 처리 공정인 A2O, Bardenpo, VIP, UCT 공정을 이용해 모델링을 수행

하며, 이를 바탕으로 하수 처리 과정 중 발생하는 온실가스와 슬러지의 배출량을 IPCC를 통해 

계산해 온실가스 배출을 최소화 시킬 수 있는 공법을 찾는 것을 목적으로 한다. 4가지 공법의 온

실가스배출량을 계산하고 최소 온실가스배출이 가능한 최적 슬러지 처리방법에 대하여 많은 시

나리오를 통하여 최소온실가스배출과 환경성 평가를 통한 하수처리공법 별 비교 연구를 수행하

고자 하였다. 
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