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200MW급 상용 순환유동층 보일러에서의 우드칩 혼소 영향 분석  
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200MW급 상용 순환유동층 보일러에서 온실가스 발생 저감을 목적으로 유/무연탄과 우드칩

(Wood chip)의 실증 혼소 시험(3~10%)을 수행하였다. 환경적 영향을 분석하기 위해 배가스 

중의 염소농도 및 다이옥신을 측정하였으며, 비산재와 바닥재의 중금속 용출 실험을 통해 중

금속 함량도 함께 측정하였다. 석탄에 비해 비교적 발화온도가 낮은 우드칩을 함께 연소함에 

따라 석탄의 높은 초기 발화온도를 낮출 수 있는 점과, 노내 연소 분위기를 향상 시킬 것으로 

기대할 수 있었다. 실증 결과, 우드칩 혼소(3~10%)시 보일러 성능의 영향은 유동층 운전 조

건(온도, 압력 등) 변화에 미치는 영향이 거의 없었으며, 우드칩 내 회분이 적게 함유하고 있

기 때문에 저회 외부열교환기(FBAC)에 부하가 감소하는 경향을 보였다. 환경 영향 특성으로

는 염소가스 농도 뿐만 아니라 다이옥신은 규제치에 크게 미치지 않는 것으로 평가되었고, 

회내의 주요 지정폐기물 중금속 성분이 검출되지 않았다. 유/무연탄에 비해 우드칩의 낮은 

회융점으로 인한 클링커 생성 여부는 추후 보일러 정지기간을 통해 확인할 예정이다. 본 연

구 결과를 바탕으로 우드칩 혼소 상용 운전을 할 예정이며, 장기간 혼소 운전으로 통한 우드

칩의 최적 이용 기술 확립이 필요한 것으로 예측된다.  


