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최근 지구 환경 오염과 에너지 고갈 문제에 고유가 시대라는 현실적인 문제까지 부각되면서 하

이브리드 전기자동차(HEV)와 전기자동차(EV)에 대한 관심과 필요성이 최근 크게 부상하고 있

다. NiMH 전지나 Lead-acid 전지 등에 비하여 높은 에너지 밀도, 고출력, 우수한 저온 특성 및 

높은 이론전압 등의 장점을 가지고 있는 리튬 이온 전지는 하이브리드 자동차 및 전기자동차의 

동력원으로 가장 유력한 후보이다. 그러나 리튬 이온 전지가 고 에너지화, 고 출력화 등 전기 에

너지에 대한 요구가 증가됨에 따라서 안정성 확보의 중요성도 필수적으로 동반된다. 이러한 문

제를 해결하기 위해서는 리튬이온전지 팩의 열적 거동 모델링에 근거한 온도 분포를 예측할 수 

있는 기술의 확보가 긴요하다.   

본 연구에서는 전기 자동차용 리튬이온전지 팩의 열적 거동을 예측하기 위해 삼차원 전산 모사

를 하였다.  전지의 열전도도는 각종 구성요소의 열전도 저항이 직렬과 병렬로 연결된 것으로 

간주하였다. 전극 내에서 발생하는 열은 전극의 전위와 전류 밀도 분포의 전산모사를 결과를 이

용하여 계산하였다. 전지 팩의 냉각 액체로 50% 에틸렌글리콜(ethylene glycol)을 사용하였으

며, 에틸렌글리콜의 유입유량에 따라 전지 팩의 냉각효율을 파악하고자 하였다. 


