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연소전 CO2 포집을 위한 SEWGS 공정용 고체 흡수제 특성평가  
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고온 고압의 합성가스로부터 CO2를 포집하는 연소전 CO2 포집은 CO2 회수비용 저감 잠재력

이 가장 큰 기술 중 하나로 인식되고 있다. 종래의 연소전 포집기술의 문제점을 극복하고자 2개

의 유동층 반응기로 구성된 촉진수성가스전환 (SEWGS) 공정이 본 연구에 의해 제안되었다. 

SEWGS 공정은 유동층 WGS 촉매를 이용하여 합성가스의 CO를 CO2로 전환시키는 반응과 전

환반응으로 생성된 CO2를 고체 흡수제를 이용하여 동일 반응기 내에서 CO2를 포집하는 기술

이다. SEWGS 공정 구현을 위하여 분무건조법으로 제조된 중□고온용 고체 흡수제 8종을 공기

분위기에서 소성(500, 550, 600 및 650 ℃)하여 표준화된 방법과 절차에 따라 물성 평가한 결과 

600 ℃에서 소성한 고제흡수제의 평균입자 크기 108~150 ㎛, 충진밀도 0.57~1.16 g/cc 및 흡

수제의 내마모도(AI)는 최소 1.4 %로 유동층 공정의 요구조건을 만족하였다. CO2 흡수능 평가

는 고온 고압 열중량분석기(HTHP TGA)와 고온 고압 유동층(HTHP FB) 반응기에서 모사 합성

가스를 이용하여 고압(20 bar)에서 흡수제의 흡수능 평가를 수행하였다.  흡수제의 반응성 평가 

결과 최대 TGA CO2 흡수능은 17.6 wt%와 FB CO2 흡수능 11.3 wt%로 평가되었고, 흡수제 C

의 경우 초기 흡수능을 유지하여 유동층 SEWGS 공정에 적용 가능한 흡수제로 평가되었다.  


