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2011년 초, 일본 후쿠시마 원전 손상으로 인해 많은 인명·재산피해가 있었다. 당시 주민들의 

대피는 이뤄졌으나 방사능 유출로 인한 신체적 피해정도는 아직 알려져 있지 않다. 현재 시

중에 재해방지 시스템이 많이 나오고 있지만 크게 실효를 거두진 못하고 있다. 특히 플랜트 

현장에서는 재난 상황이 큰 규모로 발생할 때가 적지 않으므로 특별한 대응 시스템이 필요하

다. 이에 본 연구에서는 스마트폰 어플리케이션으로 재난상황 발생 시 최적의 대피경로를 설

정해 주는 프로그램을 설계하였다. 센서로부터 각종(기상, 방사능 수치, 유해가스 농도, 온

도) 정보를 제공받아 이를 누적 피해량(현 위치에서 안전한 대피장소까지 이동시 받는 피해

량)이 가장 적은 방향으로 대피경로를 화면(어플리케이션에 내장된 맵)에 실시간으로 표시

해주는 프로그램이다. 과거의 계획된 대피는 재난상황 시 계획된 대로만 대피하여 경우에 따

라 피해를 더 많이 입었으나 본 어플리케이션을 이용한 실시간 대피는 더욱 확실하게 누적 

피해량을 줄일 수 있는 장점이 있다. 화재와 개인별 감지가 어려운 방사능, 유해가스 등의 데

이터를 받아 계산 후 최적 대피경로 설정이 주 목표이다. 본 어플리케이션을 사용 할 경우 지

리를 잘 모르거나 센서경보를 들을 수 없는 사용자에게 손쉬운 대피를 가능케 해줄뿐더러 고

정식센서와 서버망구축비용 외에 추가비용이 들지 않는다는 장점이 있다. 아울러 기존의 경

보알림을 넘어서 실시간으로 대피경로를 설정해줌으로써 빠른 대피가 가능할 것으로 판단된

다. 


