
Theories and Applications of Chem. Eng., 2014, Vol. 20, No. 2 1286

화학공학의 이론과 응용 제20권 제2호 2014년

고도처리하수시스템의 기후변화대비 취약성
평가지표 개발 및 적응기술 실증화 연구

표세희, 이승철, 유창규*

경희대학교

(ckyoo@khu.ac.kr*)

기후변화로 인한 피해가 심각해지면서 기후변화 적응대책 마련의 기반이 되는 취약성 평가에

대한 연구가 각광받고 있다. 하지만 대부분의 연구가 국가 및 지역차원에서 이루어져 하수처

리장과 같은 공정수준에서의 취약성 평가에 대한 연구는 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 하

수처리장 수준에서의 기후변화 취약성 지표를 개발하고 적용하는 것을 목표로 하였다. 지표

개발을 위하여 범용적으로 하수처리 공정 평가를 위해 사용되는 지표인 유출지표, 운전비용

및 온실가스배출량이 취약성 지표의 주요변수로 사용되었다. 제안된 취약성 평가 지표를 이용

한 하수처리장 취약성 평가를 위해서 A2O, Bardenpho, MUCT 및 VIP 공정이 연구 대상으로 선정

되었다. 취약성 분석 결과 A2O 공정이 기후변화에 가장 취약하고 MUCT 공정이 가장 적은 영

향을 받는 것으로 나타났으며 적응대책(adaption technology) 실증화 적용 시, 고도처리공정에서

의 취약성 지표를 통해 기후변화에 대한 하수처리장의 취약성이 감소함을 알 수 있었다. 특히,

기후변화로 인해 최근 많은 문제가 되고 있는 우수와 갈수로 인한 하수처리공정 중 각각의 세

부공정별 취약성 평가를 실시하였으며 대표적인 적응기술에 따른 취약성 감소효과를 파악하
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