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산업 생산프로세스에서 필연적으로 행하여지고 있는 반응기는 그 좋고 나쁨이 장치성능 및 제

조된 제품품질 및 양을 직접 지배하는 경우가 많다. 최근 고부가가치 제품의 생산이나 다품종

소량생산을 지향한 batch 형태의 진동교반 반응기가 많이 행하여지고 있다. 그러나 현재 이용

되고 있는 진동교반기용 반응기의 경우 저회전 및 전단을 작게 할 경우 분산이 잘 이루어지지

않고 미혼합 영역이 생겨나 완전혼합이 달성되지 않아 충분한 혼합조작이 이루어지지 않는 애

로사항이 있다. 또한 기포파열로 인한 국소적 고전단이 발생하여 생산성이 떨어지는 문제점이

있다. 이런 문제점을 해소하기 위하여 교반조형 반응기에 대해서 연구하였다.  그 결과 구형교

반조의 경우 층류, 난류 및 전이영역 어느 범위에서도 원통교반조와 같은 동력 특성을 나타내

었고, 또한 동일한 상관식으로 상관 된다는 것을 알았으며 층류영역에서 난류영역까지 넓은

범위에 적용 가능한 동력상관식을 유도하였다.  진동교반에서 교반조내에 발생하는 수면파는

하나이고 액체의 젖은 높이의 최대상승 폭 hw는 표면파의 최대상승높이 h에 일치하지만(h =

hw) 최대하강폭 hw*는 표면파의 최대하강 높이 h*까지 내려가지 않는 것을 알 수 있다. 삼각플

라스크 교반조와 구형 교반조의 유동상태는 선회류로 발달하므로 진동교반에 의한 혼합조작

이 가능하였다. 각형 교반조나 방해판이 부착된 원통교반조는  선회류는 발달하지 않고 완전

혼합이 달성되지 않기 때문에 진동교반에는 적절하지 않았다.


