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 Ultracapacitor는 고출력이고 반영구적으로 사용가능하며 폐기물이 거의 없어 에너지저장시스

템(ESS)의 적합한 장치로 고려되고 있다. 특히 고속 충∙방전이 가능하여 출력변동성이 심한 태

양광, 풍력 등과 같은 신재생에너지의 저장장치로 유용하게 사용 할 수 있다. 이렇듯 유용한

에너지 저장장치인 ultracapacitor는 충∙방전시 열이 발생하여 온도가 올라가게 되는데 과도한 온

도 상승은 ultracapacitor의 사이클 수명을 감소 시킨다. 따라서 ultracapacitor의 안정한 사용을 위

하여 열적 특성을 이해하고 온도를 예측하는 연구가 필요하다.

 본 연구에서는 에너지 저장장치인 ultracapacitor 모듈의 열적 안정성을 확인하고 예측하기 위

하여 3000F 급 셀이 18개인 ultracapacitor 모듈의 전기적/열적 거동 모델링을 하였다. 모듈은 전

도, 혹은 대류로 열전달이 일어난다고 가정하였으며, 모듈 내부 셀에서 발생하는 Joule 열 및 가

역적인 열을 고려한 모델링을 하였다. 이를 위해 전류를 달리하여 충∙방전 실험을 하였으며, 얻

어진 자료를 기초로 하여 모델의 파라미터를 구하였다. 그리고 실험 결과와 모델링의 결과를

비교하여 모델의 정확성을 검증 하였다.


