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Blue Top Emitting Organic Light Emitting Diode on Stainless Steel Substrate
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일반적으로 사용되는 유리 기반 소자에 비해 플라스틱이나 금속 기판을 사용한 OLEDs는 얇고

가벼우며 휘어질 수 있으면서도 견고하다는 장점을 갖는다. 그러나 플라스틱 기판은 유기물에

취약한 수분과 산소의 투과율이 높아 OLEDs의 안정성을 확보하지 못한다. 이에 반하여, 금속

기판은 수분과 산소의 배리어로서 충분한 역할을 하고 고온 공정이 가능하며, 열전도율이 높

아 소자 구동 시에 발생되는 열을 쉽게 방출하여 소자의 안정성이 향상된다. 본 연구에서는,

이러한 장점을 가진 스테인리스 스틸을 기판 및 anode로 사용하여 TEOLED를 제작하여 성능을

비교하였다. 이 실험에서 사용된 스테인리스 스틸은 폴리싱 등의 평탄화 처리를 하지 않은

SUS 340으로, 압연 가공에 의한 표면 거칠기를 그대로 유지하여 유리 기반 TEOLED와 비교하여

각도에 따른 발광 파장 영역이 독특한 양상을 보인다. MoO3 또는 PEDOT:PSS coating/NPB/blue

fluorescent EML/Alq3/LiF/Al/Ag 구조로 증착하였고, 표면처리하지 않은 SUS 소자가 유리나 SUS

에 PEDOT:PSS를 코팅한 소자보다 발광파장의 변화가 줄어들었다.

 


