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합성가스 유래 메탄올 합성을 위한 저온·저압 액상 반응용 고효율 촉매 개발
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석유화학 원료의 주요 출발물질 및 연료로 활용 가능한 메탄올은 전 세계적으로 현재 약 5~6

천만톤에 생산되고 있으며, 그 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상된다. 메탄올은 주로 다양

한 화학원료의 합성을 위한 출발물질로 이용되고 있으나, 앞으로는 청정연료 합성을 위한 전

구체 및 연료첨가제 등 에너지 분야로의 활용이 점차 확대될 것으로 예상된다. 메탄올은 가솔

린이나 디젤연료에 비해 유해물질인 질소산화물(NOx)의 배출이 적어 친환경적이며 대체 연료

로의 산업적 수요가 기대되는 물질이다. 특히 석유고갈을 고려할 때 메탄올은 연료 및 기초 화

학원료 생산을 위한 플랫폼 케미컬로 중요하다. 본 연구에서는 Polyol process를 이용하여 제조

한 고분산된 Cu/ZnO촉매를 이용하여 합성가스로부터 저온·저압하에서 다량의 메탄올을 합성

하는 것을 목적으로 한다. 촉매 제조 시 Polyol Process를 이용하면, 기존 공침법을 이용하여 촉

매를 제조 하였을 때 보다 담체에 활성금속이 고분산 되고 추가 환원과정이 필요하지 않아 경

제적이며 효율적이다. 제조된 촉매들은 XRD, N2 adsorption-desorption, N2O-chemisorption, TEM

analyses 등을 통하여 특성분석을 수행하였다.


