
Theories and Applications of Chem. Eng., 2014, Vol. 20, No. 2 2144

화학공학의 이론과 응용 제20권 제2호 2014년

CO2를 포함하는 가스를 이용한 환원 전처리에서 환원가스 종류에 따른 Fischer-Tropsch 합성

반응용 Fe계 촉매의 성능변화
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FT(Fischer-Tropsch) 합성반응은 석탄, 천연가스, 바이오매스 등으로부터 얻을 수 있는 합성가스

(H2+CO)를 C5+ 탄화수소로 전환시키는 기술로, 원유 의존도를 줄일 수 있는 기술로 크게 주목

받고 있다. Fe계 촉매는 FT 합성반응에 활성을 보이는 대표적인 촉매로, 촉매제법 및 반응조건

과 더불어 환원조건이 촉매의 성능을 결정하는 주요인자로 알려져 있다. 최근 본 연구진은 합

성가스를 이용하여 환원 전처리를 수행할 때, CO2를 첨가할 경우 중질탄화수소의 선택도 및

생산성이 크게 향상됨을 발견하였다. 따라서 합성가스 이외의 환원가스에서도 이러한 CO2 첨

가효과가 유효한지에 대한 종합적인 조사가 필요한 시점이다. 본 연구에서는 CO2를 포함하는

가스를 이용한 환원 전처리에서 환원가스 종류(H2, CO, 합성가스)에 따른 촉매의 성능변화를

조사하였다. CO 또는 합성가스를 이용한 환원 전처리에서는 CO2를 첨가할 경우 중질탄화수소

의 선택도 및 생산성이 크게 향상되었지만, H2를 이용한 환원 전처리에서는 이러한 효과가 두

드러지게 관찰되지 않았다.


