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벤젠, 톨루엔 및 자일렌 (BTX)은 고부가 가치의 석유화학 기초원료이다. 정유 및  석유화학 공

정의 부산물 중에서 나프탈렌류(나프탈렌 및 알킬-나프탈렌 포함)의 함량이 높은 유분들을 고

부가 제품으로 전환시키는 촉매/공정 기술개발에 대한 필요성이 증대되고 있다. 선택적 수소

화 반응을 통하여 나프탈렌류의 한쪽 ring만 수소화된 테트랄린류로 전환시키고 테트랄린류는

수첨분해 반응을 거쳐 BTX로 전환시킬 수 있다. 테트랄린의 수첨분해 반응은 고온, 고압에서

수행되는데, 촉매의 수소화 활성이 높으면 반응 평형에 의하여 테트랄린이 나프탈렌으로 재전

환 되거나 데칼린으로 전환되어 분해 반응에 의하여 LPG 및 납사로 전환되어 최종 BTX의 수율

이 낮아지게 된다. 따라서 BTX의 수율을 높이기 위해서는 수첨분해 촉매의 금속성분과 산점의

비율 및 수소화 기능을 적절히 조절하여야한다. 본 연구에서는 테트랄린을 모델 성분으로하

여 제올라이트에 금속 또는 금속-조촉매 성분이 담지된 이원기능성 촉매 상에서의 테트랄린

의 수첨분해 반응에 대한 촉매의 활성 및 BTX 수율을 비교/평가하였다. 상기 결과와 테트랄린

과 C10 방향족의 혼합물의 수첨분해 반응에 의한 BTX 생성물의 분포를 비교하였다.


