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산업의 발달 및 인구의 증가로 인한 도시 인근 하천 및 주요 강 하류지역의 수질오염이 심화되

었으며, 그로 인하여 시설재배지역의 지하수 내 철분함유량이 증가하였다. 철이온은 수막재배

시 하우스비닐의 표면에 산화철의 피막을 형성함으로서 광투과율을 떨어뜨려 작물의 광합성

작용을 방해한다. 그 수치는 0.8ppm 이상일 때 수막재배에 사용하는 비닐이 오염되고 4ppm일

때는 작물 수량의 약 25%가 감소한다.  

본 연구에서는 산처리 첨착활성탄을 제조하여 수중에 녹아 있는 철 이온 제거율을 검토하였

다. 야자각을 원료로 한 활성탄을 세척하여 사용하였고, 습식법에 의한 활성탄 표면을 수식하

기 위하여 CH3COOH, HNO3, HCl 및 H2SO4과 같은 산 용액을 이용하여 처리하였다. 제조된 첨착

활성탄의 물리적 특성은 BET 표면적과 SEM 등을 이용하여 조사하였다. 철 이온 모델 용액은

Iron Standard Solution을 이용해 10ppm 농도로 제조하였다.  철 이온의 흡착실험은 Shaking

incubator를 사용하였다. 첨착활성탄의 제거성능은 흡착시간에 따른 제거율과 정제활성탄의 제

거성능을 비교하였다. 초산의 BET 비표면적은 894m2/g이었고, 정제활성탄은 873m2/g이었다.

5vol%의 초산용액으로 처리한 첨착활성탄(30~80 mesh)의 철 이온 제거율은 98.4%로 나타났다.


