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최근 국내에서 발생한 유해화학물질 유출사고로 인하여 사고대응에 대한 중요성이 강조되고

있다. 그중에서도 구미에서 일어난 불화수소 누출사고는 경제적 및 인적피해를 가져왔으며,

이외에도 불화수소, 암모니아와 같은 유해화학물질 누출사고가 계속하여 발생하고 있다. 현재

국내에서는 위험물질을 취급하는 위험설비나, 재난취약시설에 대하여 종합적인 관리•시스템

이 구축되어 있지 않아 위험요소제거 및 사고발생시 초기대응이 어렵고, 유해화학물질 확산방

지 및 피해최소화를 위한 활동에도 어려움이 많다. 참고로 영국 HSE에서는 위험설비에서 화

재, 폭발 또는 독성물질누출 사고가 발생할 경우  피해범위를 사전에 예측하고 즉각 조치할 수

있도록 연구에 노력을 하고 있다. 국내에서도 많은 연구를 통하여 유해화학물질 누출대응에

노력을 하고 있지만, 국내 중•소기업에 적합한 시스템이 구축되지 않아, 실질적 사용에 어려움

이 많다. 본 연구에서는 유해화학물질 사고시 M2M/IoT를 기반으로 인간, 사물 등 모든 주위의

객체들을 네트워크에 연결하여 언제, 어디서나, 다양한 디바이스(통신, 컴퓨팅 기능 포함)간

관련 정보를 쉽게 파악, 가공, 처리하여, 효율적인 사고대응의 차세대 solution을 제공하기 위한

최적시스템 설계를 제안하였다. 특히 사례연구로 유해화학물질 유출시 기존 배치 센서로 측정

된 정보를 활용하여, M2M기반의 사고대응 표준 모델을 제시함으로써 보다 효과적인 대응이

가능하도록 하였다.


