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국내 공공 및 상업부문에서 냉난방용으로 운전가동중인 LNG보일러 및 연소장치에서 배출되

는 연소가스의 배출특성을 고찰하였다. 보일러의 연료는 LNG, 등유 그리고 Bunker유등이 사용

되어 왔지만 최근에 LNG는 공급망이 확충되고, 온실가스 배출량이 상대적으로 낮아, 청정연료

로서 대부분의 공공 및 상업용 보일러에 사용되고 있다.

우리는 공공 및 상업부문에서 보일러의 연료연소로부터 배출되는 연소배가스의 배출특성을

분석하고 이를 이용하여 온실가스(CO2, CH4, N2O) 배출계수를 산정하고자 하였다. 이를 위하

여 총 모집단 수는 LNG보일러 12개, 냉온수기 연소장치 3개를 선정하였다. 보일러의 연료연소

중에 연소배가스를 포집하고, 포집된 연소배가스는 Gas Chromatograph(Agilent-6890, HP)에서 분

석하였다.

배출특성 결과를 보면 보일러 종류(관류,노통,수관,냉온수기)별로 뚜렸한 차이를 보이지 않았

으며, 평균적으로 CO2;8.5%, O2;6.2%, CO;10ppm, CH4;0.25ppm, N2O;0.58ppm 그리고 NOx는 약

40~90ppm 수준이었다. 국내에서 상업용으로 운전중인 보일러는 에너지관리공단의 주기적 점

검과 운전요원의 기술적 점검으로 연소가스 배출상태은 매우 양호하게 가동되고 있다는 것을

알 수 있었다.  


