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전기방사를 이용해 제조된 나노섬유는 넓은 비표면적 및 실제 생체내의 조직에 존재하는 콜라

젠과 같은 섬유조직과 비슷한 특성을 구현할 수 있는 장점으로 인해 조직공학 및 다양한 의공

학 분야에 활용되고 있다. 하지만 현재까지 나노섬유 관련된 대부분의 연구는 나노미터 스케

일의 나노섬유, 혹은 제조된 센티미터 스케일의 스케폴드의 특성 제어에 대한 연구가 주로 행

해졌으며, 나노섬유를 마이크로미터 스케일로 제어하고자 하는 연구는 아직까지 많은 연구가

진행되지 않고 있다. 본 연구에서는 전기방사와 하이드로젤 리소그래피를 결합하여 마이크로

미터 스케일로 제어된 나노섬유 스케폴드를 제조하였다.  제조된 스케폴드에 다양한 생물학절

물질들을 고정하여 바이오센서 및 서방형 약물전달 기능을 부여할 수 있으며, 세포 및 단백질

마이크로패턴을 제조할 수 있었다. 또한 다층구조의 나노섬유를 하이드로젤 마이크로패턴과

결합하여 한 플렛폼안에 다양한 기능성을 부여할 수 있었으며, 두 가지 이상의 성장인자의 순

차적 방출이 가능함을 증명하고, 이를 줄기세포 분화 제어에 응용하였다. 개발된 다기능성 나

노섬유 스케폴드는 앞으로도 조직공학, 바이오센서 및 줄기세포 공학 등에 널리 이용될 수 있

는 잠재력을 가지고 있다.


