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폐기물 소각시설, 산업용 보일러, 화력발전시설 등 연소시설에서 배출되는 N2O의 배출농도를

분석하기 위한 표준화된 시험방법은 별도로 마련되어 있지 않으며, 일반적으로 가스백에 시료

를 채취하여 GC-ECD 등으로 분석하고 있다. 일반적으로 사용되는 가스시료의 포집백에는 테

들러백, 테프론백, PE백, 알루미늄백 등이 있으나 성분별 물리화학적 특성에 적합한 재질이 어

떤 것인지에 대한 자료는 거의 없는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 이러한 재질별 가스백이

N2O의 분석결과에 어떠한 영향을 미치는지 파악하고 적합한 시료채취 및 분석기법 개발의 기

초자료로 활용하고자 하였다. 실험에 사용된 가스백은 테들러백, 테프론백, 알루미늄으로 코

팅된 PE백 3가지이며, PE백의 경우 빛의 차단효과 외에 재질 특성이 알루미늄 백과 동일하여

제외하였다. 10ppm 및 100ppm의 N2O 표준가스(CO2 10%, N2 balance)를 테들러백, 알루미늄백, 테

프론백(3L)에 2개씩 채운 후 24시간 간격으로 분석하여 농도변화를 관찰하였고, 실제 연소시설

에서 배출되는 가스도 알루미늄백과 테들러백에 2개씩 포집하여 24시간 간격으로 분석하여 농

도변화를 관찰하였다. 가스백의 재질에 따른 농도실험결과 테프론 백의 경우 N2O농도가 시간

의 흐름에 따라 크게 감소하는 것으로 확인되었고, 다양한 성분들이 포함된 실제 연소가스의

경우 시간의 변화에 따른 농도변화 폭이 더 큰 것으로 확인되었다.  


