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산업혁명 이후 급속한 경제 성장에 의해 1차 에너지 소비량이 매년증가하고 있다. 이로 인해 

화석연료의 사용량 또한 증가하고 있으며, 연소시 발생하는 황산화물, 질소산화물, 이산화탄

소, 일산화탄소 등은 기후변화의 원인으로 지목 받고 있다.  바이오매스 가스화공정은 유가

의 불안정, 기후변화협약 규제 대응 및 CO2 배출량으로 환경오염문제를 해결할 수 있기 때

문에 지속적으로 연구개발이 수행되고 있다. 초목계 바이오매스인 왕겨는 농업활동의 부산

물로 아시아 지역에서 대량으로 발생되고 있으며, 고정탄소 및 휘발물 함량이 높아 가스화 

공정에 적합하다. 왕겨 가스화 실험을 위해 내경이 0.1m, 높이가 1.2m인 유동층 반응기에서 

실시하였다. 층물질로 평균 입자크기가 250 ㎛의 비구형 올리빈을 사용하였으며 연료인 왕

겨는 펠릿형태로 가공하여 이용하였다. 가스화 매체는 공기며 MFC를 사용하여 정량적으로 

공급하였다. 실험 운전 조건은 선행연구자들의 결과를 바탕으로 유동층 반응기 온도를 750-

800 ℃로 유지하면서 공기비(Equivalence Ratio)는 0.2-0.35로 변화 시키면서 수행하였다. 

가스화를 통해 생성된 프로듀서 가스의 포집은 IR을 통해 가스의 조성이 안정화된 상태에서 

포집하였으며 포집된 프로듀서 가스의 분석은 GCs (-TCD 그리고 –FID)를 이용하여 분석하

였다. 


