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대기의 입자상 물질은 주요 대기 오염물질 중 하나이다. 탄소를 함유한 입자상 물질은 유기탄

소와 원소탄소로 분류되고, 각각의 양을 측정하기 위해 탄소분석기를 사용한다. 현재 국내에

서 사용하는 모든 탄소분석기는 외국산이기 때문에 A/S나 비용 등에서 문제가 많다. 그래서 

경북대학교 화학공학과 공정시스템연구실과 환경공학과 대기오염제어연구실이 협력하여 열

-광학적 탄소분석기를 자체기술로 개발하고 상용화하였다. 

본 분석기의 자동화 시스템은 측정된 여러 가지 변수를 실시간 그래프로 보여주고, 데이터 값

을 저장하여 분석을 용이하게 한다. 탄소분석기 가스흐름부의 유량을 제어하기 위해 유량계

와 비례 솔레노이드 밸브를 설치하여 Mass Flow Controller(MFC)를 개발하여 적용하였다. 

또 분석부의 샘플오븐, 산화오븐, 환원오븐의 온도를 열전대로 측정하며 PID제어로직을 이용

하여 정밀하게 온도를 제어하였다. 

쉬운 데이터 관리, 정밀한 온도 제어, 유량 제어가 가능한 자동화 시스템을 통해 탄소량을 보

다 쉽고 정확하게 분석할 수 있다.

개발한 탄소분석기는 국내 중소기업을 통하여 상업화되어 판매되고 있다.


