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유리섬유의 사이징 표면처리에 따른 PPS의 물성 특성 연구
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자동차 경량화 요구가 증대되면서 금속소재를 플라스틱 소재로 대체하려는 다양한 노력이 진

행되고 있다.  이를 위하여 다양한 고분자 소재에 유무기 충전재를 혼합하여 물성 강성을 향상

시키는 연구가 수행되고 있다. 본 연구에서는 유리섬유 적용 PPS 복합재의 물리적 특성을 유

리섬유 표면 사이징 처리 종류에 따른 특성으로 구분하여 분석하였다. 유리섬유의 사이징 처

리가 적절히 처리되지 못하였을 경우 소재의 단기 물성에서 큰 차이를 보이지 않으나, 장기 물

성에서는 큰 차이를 보이며, 이는 궁극적으로 부품화 단계에서 품질 문제의 주요 원인이 될 수 

있다. 이에 대한 연구를 위하여  PPS 복합소재의 컴파운딩 가공을 위한 상용화제별 특성변화

와 유리섬유 별 복합소재의 물성변화를 분석하였으며, 추가적으로 다양한 가공 조건에 따라 

소재의 물성변화를 분석하였다.  또한 선진사 소재의 특성분석과 이를 벤치마킹하여 보다 향

상된 소재개발을 위한 다양한 연구를 수행하였다. 해당 물성 결과는 일반적인 물리적 물성 외

에도 고온조건하에 노출시켜 소재의 내구 수명을 간접적으로 예측하연 결과값을 분석 및 비

교하였다. 


