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고분자 전해질 막 연료전지의 핵심부품인 전해질 막에서 물의 이동은 매우 중요한 요소중 하

나다. 막의 수분함량과 이동에 따라 성능과 내구성에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 일반적으로 

높은 상대습도에서 전지의 성능이 높게 나오는 편이지만, 물 배출이 원활 하지 않아 Flooding 

현상으로 성능이 감소할 수 있다. 

본 연구에서는 1차원 막 이동모델의 해석 정확도 향상을 위해 한쪽 전극의 상대습도를 50%로 

고정한 비대칭 상대습도 변화로 알아보았다. 상대습도 값이 고정되지 않은 전극은 RH 

0~200%까지 변화시켰다. 이때 I-V, Impedance, CV, LSV 등의 측정을 했다.  

막에서 물 이동에 대한 지배방정식을 MATLAB으로 해석했다. 경계조건은 Berg 등에 의해 개

발된 모델을 수정하여 사용하였다. 막의 물성 값들은 문헌을 참고 하거나, 실험으로 구하였다. 

 해석과 실험을 통한 검증은 고주파저항(HFR)값을 비교하였는데. 대체로 10%내의 오차가 발

생하여 높은 해석정확도를 보였다. 


