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바이오 가스 증기 개질용 Ni-CeO2 기반 촉매에 페로브스카이트 구조와 혼합 산화물 지지
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본연구는 Ni-CeO2 촉매에서 Ni와 함께 페로브스카이트 구조를 형성하는 La, Ba 또는 Pr을 첨

가하였다. 또한, 이들 금속의 첨가는 세리아계 혼합 산화물 지지체를 제조한다. 촉매는 공침

법으로 합성하였다. 합성된 촉매의 구조와 형태는 X선 회절과 주사전자현미경으로 분석되

었다. La, Ba 또는 Pr로 지지된 니켈-세리아 촉매는 순수한 니켈-세리아보다 더 작은 Ni 결정

자 크기를 나타냈다. 또한, Temperature programmed reduction 분석을 통해 La, Ba 또는 Pr로

지지된 니켈-세리아 촉매는 의해 Ni-CeO2에 비해 Complex NiO의 생성량이 많음을 확인하였

다. Pr의 첨가는 라만 분석을 통해 확인된 훨씬 향상된 산소 저장 용량을 나타내었다. 결과

적으로 페로브스카이트 구조 및 혼합 산화물은 바이오가스 증기 개질 반응에서 CH4 전환율

및 H 2 수율과 같은 촉매의 성능에 영향을 미치는 것을 확인하였다.
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